
ELEVAÇÃO C
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TRELIÇA METÁLICA COM TRATAMENTO
ANTI FERRUGINOSO COM PINTURA ESMALTE
FAB SHERWIN WILLIANS

PORTA DE ENROLAR COM TRATAMENTO
ANTI FERRUGINOSO COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO COR AMARELO VELHO
FAB. SHERWIN WILLIAMS.

TRELIÇA METÁLICA COM TRATAMENTO
ANTI FERRUGINOSO COM PINTURA ESMALTE

FAB SHERWIN WILLIANS

CALHA METÁLICA
CALHA METÁLICA
COM PINTURA ESMALTE
FAB SHERWIN WILLIANS COR AZUL.

PISO ELEVADO PISO ELEVADOPISO ELEVADO

VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC
TIPO COMOVENT REF.100 OU
SIMILAR

PILAR METALICO PERFIL "H"
COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO
COM PINTURA ESMALTE
FAB SHERWIN WILLIANS .

PILAR METALICO PERFIL "H"
COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO
COM PINTURA ESMALTE
FAB SHERWIN WILLIANS COR AZUL.

REBOCO LISO, E PINTURA
TEXTURA PVA ACRÍLICO
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CANTONEIRA 2'x2' FIXADA NA BARRACA POR
 PARAFUSOS DE FENDA ATARRACHANTE

BASE EM CHAPA DE AÇO BASE EM CHAPA DE AÇO

PARAFUSOS DE CABEÇA
SEXTAVADA 3/8"

TUBO EM AÇO GALVANIZADO Ø1'
SOLDADA NA BARRA CHATA

BASE EM BARRA CHATA 1/8"X1'1/4"

PLANTA BAIXA TIPO 03
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FIXAÇÃO DA ESTRUTURA
METÁLICA VER DET. 01
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FIXAÇÃO VER DET.03 FIXAÇÃO NO PISO
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ESTRUTURA EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO Ø1'
P/ EXPOSIÇÃO DE MERCADORIAS

BALCÃO EM MADEIRA
COM DIVISÓRIAS

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA
FURADA Ø4cm COM PROTEÇÃO DE TELA

DE NYLON POR DENTRO FIXADA POR BAGETE,
TRANCADA POR FERROLHO COM CADEADO
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POR DENTRO FIXADA POR BAGETE
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CHAPA EM MADEIRA FURADA Ø4cm
COM PROTEÇÃO DE TELA DE NYLON

POR DENTRO FIXADA POR BAGETE
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CX 4X4 EM FERRO COM
2 TOMADAS 110 V

1.20 .15

.1
5

.9
0

1.50

.5
0

.1
0

.2
0

.8
5

.1
5

1.50

.15

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA
FURADA Ø4cm COM PROTEÇÃO DE TELA
DE NYLON POR DENTRO FIXADA POR BAGETE,
TRANCADA POR FERROLHO COM CADEADO
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ELEVAÇÃO C TIPO 03
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ELEVAÇÃO C; DETALHE BARRACA TIPO 3

ESQUEMA DE PINTURA
BANHEIROS :  AZULEJO 15 x 15 TIPO A H= 1.80m DO CHÃO, ACIMA PINTURA PVA COR AMARELO ANTIGO

PAREDES EXTERNAS GALPAO/PONTO TAXI COR AMARELO ANTIGO FAB.SHERWIN WILLIAMS.

PAREDES INTERNAS DO GALPAO COR PALHA FAB.SHERWIN WILLIAMS.

PAREDES INTERNAS DO GALPAO E ADMINISTRACAO( PAV.SUPERIOR) COR PALHA FAB.SHERWIN WILLIAMS.

PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DOS BOX ALVENARIA COR AMARELO ANTIGOFAB.SHERWIN WILLIAMS.

PAREDES TELEFONE PUBLICO/SERVICOSOCIAL/G.MUNICIPAL COR AMARELO ANTIGO FAB.SHERWIN WILLIAMS.
PAREDES INTERNAS DA ADMINISTRACAO/PONTO TAXI  COR PALHA FAB.SHERWIN WILLIAMS.

PORTAS EM MADEIRA USAR PINT. ESMALTE SINT. COR AMARELO VELHO FAB. SHERWIN WILLIAMS.

ESQUADRIAS EM FERRO USAR TRAT  ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ESMALTE AMARELO ANTIGO

ESTRUTURA METALICA COBERTURA  TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ESMALTE AZUL

PILARES ESTRUTURAIS EM FERRO TRAT ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ESMALTE AZUL
GUARDA CORPO/BICICLETARIO/FLOREIRAS  EM FERRO TRAT ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ESMALTE AZUL

PAREDES COM REBOCO LISO E PINTURA TEXTURA  PVA ACRÍLICO  COM ESQUEMA A SEGUIR .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBRA:
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DATA:

ANA PRISCILA AMIN

A)DEVE SER EXECUTADO PROTOTIPO DE CADA MODELO DE BARRACA PARA APROVACAO DA FISCALIZACAO/PROJETISTA
B)TODOS OS ELEMENTOS METALICOS DAS BARRACAS DEVEM TER ACABAMENTO PINTURA ESMALTE 
C)NAS BARRACAS HORTIFRUTI E MERCEARIA DEVE SER INSTALADA PONTO DE FORCA 110 V EM CAIXA 4X4 DE FERRO COM FIACAO EMBUTIDA NA ESTRUTURA DE FERRO 

FEIRA COBERTA DE MAGALHÃES BARATA

D) AS BARRACAS NÃO ENTRARÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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