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Memorial Descritivo

Trata-se do projeto de constru¢do de 31 (trinta e um) Modulos de MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) a ser executada no municipio deMAGALHAES
BARATA, através do convenio firmado com a FUNASA.

A técnica construtiva adotada € convencional, possibilitando a construgdo em
regido de solo firme, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e ndo

| ~ necessitando de mao-de-obra especializada.

I Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a

| construgdo da fundagdo, vedagdo, revestimentos, cobertura e demais instalagdes, de forma
a complementar as informagdes contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especifica¢des constantes neste material e nos
respectivos projetos. Todos os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia
aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas
Brasileiras.

O referido projeto apresenta uma area util total de 8,88 m?, devendo ser instalado
a uma distdncia maxima de até 2,00m da edificacio existente, observados os

& detalhamentos técnicos do projeto e as caracteristicas individuais de cada terreno como
| declividades e etc. Se instalado a uma distancia superior a estipulada aqui devera ficar
sob responsabilidades do beneficiario quaisquer outros custos a mais de instalagdes da

rede hidraulica, elétrica ou de esgoto.

As fundagdes foram dimensionadas a partir da observagao do tipo de solo presente
no terreno, para garantir seguranga e economia na construgdo; O baldrame sera executado
do tipo alvenaria de embasamento com tijolo cerdmico furado 10cmx20cmx20cm

argamassado.
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As vedagdes sdo em alvenaria de tijolo furado 9 cm x 19cm x 19cm (espes

9c¢m) com vaos e argamassa de assentamento com preparo manual e Cobogé cerd

(elemento vazado), 9cmx20cmx20cm, com assentado em argamassa no trago 1:4 Rubacs
cimento e areia. Os tijolos a serem utilizados na edifica¢do serdo na espessura constante\J
em projeto, com tijolos de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente
contrafiados, com juntas totalmente preenchidas com no maximo 15mm.

Os revestimentos da alvenaria interna e externa sdo de chapisco aplicado em
alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro com argamassa trago
1:3 em preparo manual; onde nio levam revestimento ceramico sera aplicado reboco com
argamassa no trago 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual, e
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual,
espessura de 20mm, com execugdo de taliscas aplicado manualmente em faces internas
segundo especificado em projeto; Revestimento cerdmico para paredes internas com
placas tipo grés ou semi-grés de dimensdes 20cm x 20cm até 1,80m de altura nas paredes
internas e externo somente na area sobre o tanque.

Para a pavimentagdo, serd executado primeiramente o aterro apiloado (manual)
em camadas de 20 cm com material de empréstimo; apds o aterro serd executado
contrapiso/lastro de concreto ndo estrutural, e=5 cm, preparo com betoneira e para o
revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente a abrasdo para piso com placas
tipo grés de dimensdes 35 em x 35 em. A execugdo de passeio (calgada) serd em concreto
12mpa, trago 1:3:5 (cimento/areia/brita), com preparo mecénico, espessura 7cm, com
junta de dilatagdo em madeira.

A cobertura sera executada primeiramente com trama de madeira composta por
tercas para telhados de telha ondulada de fibrocimento, espessura 4 mm, inclusos
acessorios de fixagdo, segundo projeto. Para evitar que a agua infiltre na alvenaria onde
a telha sera encostada sob a laje da caixa d’agua, sera executado rufo em chapa de ago
galvanizado n°24, desenvolvimento de 25 cm, segundo projeto. Para sustentagdo da Caixa
d’agua de 500 1, sera executada uma laje em concreto armado e=7cm nas dimensdes de
um triangulo com lados em angulo reto de 1,40m. Os elementos de madeira serdo
compostos por madeira de lei de primeira, com origem certificada, originaria de
reflorestamento. As telhas serdo fixadas sobre tergas, guias, caibros e ripas de madeira de

boa qualidade em espagamento e dimensdes adequadas aos vaos e as especificagdes do
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fabricante das telhas. Antes da colocagdo das telhas, a estrutura devera ser submetida
apreciagdo da fiscalizagdo.
A porta serd em Aluminio, padrao médio, medindo 0,87 m x 2,10 m, espessura

. - e N E:' et
3,5¢m, contendo dobradigas, montagem e instalagdo do batente, fechadura com execugao\\"bmj/
do furo.

A pintura nas alvenarias rebocadas, internamente acima de 1,80m e externamente
em todo as paredes externas do modulo até o nivel da cobertura, sera com aplicagdo
manual de pintura com tinta Latex PVA em paredes em duas demdos.

O abastecimento de 4gua da edificagdo sera feito direto do ramal da edificagio
existente, em tubulagdo de PVC, com bitola de 20 mm até entrada de agua na Caixa
D’agua embutido em alvenaria, inclusive com instalagio do Registro de Gaveta bruto,
latdo, roscavel, 1/2" e adaptador PVC soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mm
x 1/2". As Instalag¢oes Hidraulicas - descida e distribui¢ao/Limpeza/Extravasor devera ser
executada com tubo PVC, soldavel, DN=25mm embutido em alvenaria, inclusive com
instalagdo do Registro de Gaveta com canopla @ 25mm (1) e a partir do RG devera ser
executado com tubo, PVC, soldavel, DN=20mm, inclusive todas as conexdes e metais
necessarios para este fim. Os Registros serdo em latdo cromado e polido, em
conformidade com a pressdo de servigo da rede. Todas as pegas serdo instaladas de acordo
com orientagdo do fabricante.

Os aparelhos e acessorios serdo nacionais, bem cozidos, sem deformagdes ou
fendas, sonoras e praticamente impermeéveis. O esmalte devera ser homogéneo, sem
manchas, depressdes, granulagdes e fendilhamentos. Registros e metais serdo em latdo
cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientagdo do
fabricante.

A tubulagdo da rede de esgoto sera executada em PVC. Toda a tubulagdo devera
ser instalada respeitando as inclinagdes necessarias para o perfeito funcionamento da rede.
As caixas de inspegdo em alvenaria de tijolo macigo 60cm x 60cm x 60cm, revestida
internamente com barra lisa (cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada
de concreto e fundo de concreto 15mpa. A fossa séptica sera executada em alvenaria de
tijolo ceramico nas dimensdes externas 1,90mx1,10mx1,40m, de acordo com a planilha
SINAPI, a fossa possui 1500 litros, porém com as dimensdes internas de

1,60mx0,80mx1,30m a fossa possuira 1.664 litros atendendo satisfatoriamente 5 pessoas.
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A fossa sera revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado,
e= 8cm. O Filtro Anaercbico serd executado em alvenaria de vedagdo de blocos cera
furados na horizontal de 9¢cmx19¢m x19cm (espessura 9cm) rebocado internamente,
DN=1,50m, com tampa em concreto armado e=5cm e fundo em lastro de concreto. A
partir do filtro os efluentes tratados serdo encaminhamento para o sumidouro. O
Sumidouro sera executado em alvenaria de tijolo ceramico, recebera os efluentes a partir
da fossa séptica. A tampa do sumidouro sera executada em estrutura de concreto armado
e=5cm. O sumidouro obedeceu o dimensionado conforme Normas técnicas em vigor
sobre o assunto.

As instala¢des elétricas podera ser aérea, a partir da rede existente na edificagao,
havera um tnico ponto de luz com bocal do tipo soquete PVC, com rabicho para lampadas
fluorescente compacta 15 W ligado em interruptor conjugado de uma tecla e tomada
incluindo caixa elétrica 4x2, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

A inspeg¢do minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pela Fiscalizagdo
Municipal, acompanhados do encarregado-geral, para constatar e relacionar os arremates
e retoques finais que se fizerem necessarios.

Em consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servigos de
revisdo levantados, em especial aqueles relacionados com acabamentos e arremates dos
componentes executivos da obra em questdo. Serdo procedidos testes para verificagdo de
todas as esquadrias, instalagdes, aparelhos, equipamentos, impermeabilizagdes,
tubulagdes da obra, para evitar reclamagdes futuras. Findos os trabalhos a
CONSTRUTORA promovera a desativagdo do canteiro, efetuara a remog¢do dos seus

pertences e a limpeza geral externa e interna.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificagdes tém por objetivo a fixagdo das condigdes técnicas gerais e
especificas que serdo obedecidas para constru¢do de MELHORIAS SANITARIAS
DOMICILIARES (MSD), neste municipio.
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LEGALIZACAO DO OBJETO DE CONTRATO

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis a6->
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Logo apos a assinatura do contrato com a ECT, a Contratada devera:

a) providenciar junto ao CREA, as Anota¢des de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n.° 6496/77,

b) obter junto ao 6rgdo Municipal, Estadual ou Federal competente, o alvara de
construgdo e, se necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposigdes em vigor;

¢) obter junto ao INSS, o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato,
de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos servigos e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.” 356/91;

d) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao

pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

PROJETO DE ENGENHARIA

A Contratada devera executar os servigos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas e demais elementos de projeto, bem como,
com os encargos de contrato.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela
contratada, antes e durante a execugdo dos servigos e obras, devendo informar a
fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada.

Nenhum trabalho adicional ou alteragdo do projeto devera ser feito pela contratada
sem a prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo, respeitadas as disposigdes e
condigdes estabelecidas no contrato.

Todas as alteragdes do projeto original, autorizadas durante a execug¢do dos
servigos e obras, deverdo ser documentadas pela Contratada, que registrara em pranchas
de desenho a parte, as revisdes e complementagdes dos elementos alterados, incluindo os

desenhos como “construido™.
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Os detalhes de fabricagdo, montagem e instalagdo de elementos ou equipamentog
componentes do projeto fornecido, tais como, de estruturas, de caixilhos, de instalagg

elétricas, hidraulicas, deverdo ser previamente submetidos a aprovagio da Fiscalizagap.

OBRA

A obra tera todas as instalagdes provisorias necessarias ao seu bom
funcionamento, tais como: dgua e energia elétrica.

Cabera a CONSTRUTORA fornecer todo o material, mao-de-obra, ferramentas,
maquinaria, equipamentos, etc., necessarios e adequados para que todos os trabalhos
sejam desenvolvidos com seguranga e qualidade.

A CONSTRUTORA devera manter um jogo completo de projetos executivos

selecionados por tipo de servigo e acondicionados em uma mapoteca feita na propria obra.

SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo as
medidas de seguranga a serem adotadas durante a execu¢do dos servigos e obras, em
atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgao.

A Contratada fornecera aos seus empregados, todos os equipamentos de protegido
individual para desenvolvimento das suas fungdes, conforme prevé a NR 6 -
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de
seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos de
seguranga, em conformidade com a natureza dos servigos e obras em execugdo.

A Contratada manterd organizadas, limpas e em bom estado de higiene, as
instalagdes do canteiro de servigos, especialmente as vias de circulagdo, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servigo.

A Contratada devera estocar e armazenar os materiais adequadamente, de forma
a nao prejudicar o transito de pessoas e cargas, ndo obstruir portas e saidas de emergéncia

e ndo impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.
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EXECUCAO - SERVICOS E OBRAS

Durante a execugdo dos servigos e obras, a Contratada devera:

e ; 2 . Rubrica
a) submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apW

trabalhos, o projeto das instalagdes provisdrias ou canteiro de servigo, de acordo com a

NR 18, compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as
areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao
andamento dos servigos e obras, inclusive escritorios e instalagdes para uso da
Fiscalizagdo, quando previstas nos Encargos de Contrato;

b) providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugdo dos
servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder
pelas despesas de consumo até o recebimento definitivo do objeto contratado;

¢) manter no local dos servigos e obras, profissionais, equipamentos e instalagdes
em quantidade e qualidade adequados ao cumprimento do contrato;

d) submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias apods o inicio dos
servigos, o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados
de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;,

e) providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras objeto do contrato;

f) alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos e obras,

inclusive os destinados ao pagamento dos impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos servigos;

h) submeter previamente a aprovagio da Fiscalizagdo qualquer modificagio nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execugdo dos servigos e obras;

i) executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo determinados pela
Fiscalizagdo;

j) comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal

ou extraordinario que ocorra no local dos servigos;
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1) submeter a aprovagdo da Fiscalizag@o os prototipos ou amostras dos materigi

equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;
m) realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagdo os B\
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais:,“‘»;,m: )
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
n) evitar interferéncia com as propriedades lindeiras, atividades e trafego de
veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

0) elaborar os relatorios periddicos de execugdo dos servigos e obras, em

conformidade com os requisitos estabelecidos nos Encargos de Contrato;

Fiscalizacio

Ao conjunto dos funcionarios da PROPRIETARIA, designado FISCALIZACAO
cabera as tarefas de supervisdo e fiscaliza¢do dos servigos contratados.

A fiscalizagdo acima referida ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total
responsabilidade pelos atrasos, construgdo, mio-de-obra, equipamentos e materiais nos
termos da legislagdo vigente e na forma deste documento. A fiscalizagdo podera exigir do
construtor substituigdo de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada
a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como habitos de condutanocivos a
boa administragdo do canteiro.

A substitui¢do de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 horas apos
a comunicagdo por escrito, da fiscalizagdo.

As relagdes mutuas entre a Contratante e cada contratado serdo mantidas por
intermédio da fiscalizagdo.

E a Contratada obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execugdo das obras e servigos contratados, facultando a fiscalizagdo, o acesso a todas as
partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a
construgdo, servigos ou obras em preparo.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo, todos os trabalhos que ndo satisfagam as

condigdes contratadas.
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Responsabilidade Civil

Contratada respondera por sua qualidade e seguranga, devendo efetuar a reparacﬁo\gem-:_) e
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigdes que se apresentem nesse period(;,\”"‘*-»_;..
independentemente de qualquer pagamento.

O Novo Cadigo Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, no seu
Art. 618, assim estabelece:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugio responder4, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Paragrafo unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que
ndo propuser a a¢do contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito”.

A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicard
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e
integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e
substituigdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes € atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a PREFEITURA
por quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse titulo, incluindo multas,

corre¢gdes monetarias e acréscimos de mora.
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Especificaciio Técnica

1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - LOCACAO DA OBRA

Executada por profissional habilitado que devera implantar marcos (estaca de

posigdo), com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagdo dos eixos. A
locagdo devera ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) que envolva
o perimetro da obra. As tabuas que compde esses quadros precisam ser niveladas, bem
fixas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcagdo, sem oscilar nem fugir
da posigdo correta.

E necessario fazer a verificagio das estacas de posi¢do (piquetes) das fundagdes,
por meio da medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo com
proposito de constituir-se hipotenusa de tridangulo retdngulo, cujos catetos se situam nos
eixos da locagdo), estando a precisdo da locagido dentro dos limites aceitaveis pelas

normas usuais de construgdo.

2 - FUNDACOES ;
2.1 - ESCAVACAO }
A escavacdo da fundagdo corrida para receber o alicerce serd de 0,30 m x 0,40 m.
Ap6s a conclusdo das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente
apiloados. Na execu¢do do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima,
devendo ser corrigida em caso contrario.
Todas as cavas e/ou valas deverdo ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado,
podendo este apiloamento ser executado mecdnica ou manualmente. Apos e execugdo do
apiloamento; havendo a ocorréncia de chuva, o mesmo devera ser novamente executado,

com remogao de eventual lama formada no fundo das valas.

2.2 - EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA

Estrutura executada com pedras duras e argamassadas com argamassa de trago
1:4(cimento e areia) nas fundagdes de paredes de alvenaria, as pedras deverdo ser
colocadas lada a lado formando uma acamada horizontal, em seguida a superficie serd

umedecida em toda sua extensdo. Sera langada uma camada de argamassa para
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possibilitar a aderéncia com a camada de pedras subsequentes, os espagos maiores e
as pedras serdo preenchidos com pedras menores aumentando a seguranga da estrutu

A porcentagem de pedras “de mdo”, sobre o volume total de agregado

incorporar a massa de concreto simples, ja preparado, deve ser de 30% no maximo. . Futhca

O volume deve ser calculado geometricamente a partir das dimensdes indicadas
no projeto, considerando-se eventuais alteragdes ocorridas na obra e autorizadas pela

Fiscalizagdo.

2.3- ALVENARIA DE EMBASAMENTO
Sera executada alvenaria de embasamento em blocos de vedag¢do em concreto 19
cm X 19 cm x 39 cm assentada com argamassa de cimento e areia, trago 1:4, executado

nas dimensdes indicadas no projeto.

3-VEDACAO
3.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos de blocos ceramicos furados na
horizontal com 6 furos nas dimensdes de 9 cm x 19cm x 19cm (espessura 9cm),
assentados a cutelo. Este material devera ser de boa qualidade, com arestas vivas, sem
empenas, defeitos ou diferengas de medidas. As fiadas deverdo ser alinhadas, aprumadas
e niveladas, os cantos devem ser em dngulo reto, sendo obedecidas rigorosamente as
dimensdes indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos deverd ser feito em argamassa
de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8 adicionando-se a argamassa aditivo de pega na
propor¢do indicada pelo fabricante. Na elevagdo das paredes deverdo ser deixados os

rasgos para fixac¢do dos caixilhos das portas.

3.2 - ALVENARIA EM COBOGO
Serdo executados painéis em Cobogo ceramico, elementos vazadas de cimento e
areia trago 1:4 de dimensdes de 9cm x 20 cm x 20cm com suas fiadas e juntas

perfeitamente uniformes, além de apresentarem suas dimensoes e alinhamentos conforme
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4 - REVESTIMENTO
4.1 - CHAPISCO

N
As paredes de alvenaria receberdo chapisco aplicado em alvenarias &

com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. A alvenaria das paredes
antes de serem revestidas, devera apresentar-se seca e as juntas completamente curadas.
O chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vdos) e estruturas de concreto

de fachada, com colher de pedreiro e argamassa trago 1:3 com preparo manual.

4.2 - REBOCO PAULISTA

Apo6s aplicagdo do chapisco, faz-se o0 mestramento com talisca de madeira para a
verificagdo do prumo, do alinhamento e do esquadrejamento. Todas as paredes receberiio
revestimentos de argamassa de cimento, cal e areia fina no trago de 1:2 com preparo
manual. Adicionando-se a4 argamassa aditiva de pega na propor¢do indicada pelo
fabricante. A superficie para aplicagdo do reboco devera ser molhada antes de sua
aplicagdo. O revestimento devera se apresentar nivelado, aprumado, convenientemente
sarrafeado e desempenado. A espessura final do reboco ndo devera ultrapassar 5 cm.

O acabamento do reboco se faz em etapas: primeiramente sera alisado com
desempenadeira de madeira que dara uma superficie pouco aspera, e logo em seguida,

sera esponjado para dar um melhor acabamento.

4.3 - EMBOCO
O embogo para recebimento de cerdmica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com area maior

ue 10m?, sendo a espessura de 20mm e com execucdo de talisca.
q

4.4 - REVESTIMENTO CERAMICO 20 x 20cm

Todas as paredes internas deverdo ser revestidas com placas tipo GRES ou SEMI-
GRES de dimensdes 20cm x 20cm de primeira qualidade, aplicadas até 1,80m de altura.

Os revestimentos ceramicos de parede serdo assentados e executados por
profissionais devidamente habilitados.

A colocagdo sera feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, ndo

superiores a 5m, alinhadas no sentindo horizontal e vertical (juntas a prumo).
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O assentamento do revestimento sera feito sobre 0 embogo previamente executado

e abundantemente molhado no momento da aplica¢do, com argamassa pré-fabrica

_ S ,{
espalhada na contra face de cada pega, com desempenadeira dentada, e uma fina camada Fjs,

executada sobre o embogo.

W,

g
e IR T
~ ~Uonca

O rejuntamento seré feito apos ter decorrido no minimo 72hs (setenta e duas) horas .~
do assentamento, junta plastica impermedvel, mantendo alinhamento e prumos de

madeira regular, sem desvio e ondulagdes, removendo-se 0s excessos com estopa.

5-PAVIMENTACAO
5.1 - ATERRO

O aterro apiloado devera ser executado manualmente em camadas de 20cm com
material de empréstimo até tornar-se regular e compacto. Sobre este sera depositado lastro
de concreto ndo-estrutural com espessura de S5=cm que servira de base o assentamento
das placas tipo grés.
5.2 - CONTRAPISO

Eventualmente, para melhorar as condigdes de suporte do revestimento, sera
executado lastro de concreto ndo-estrutural com espessura de 5=cm, sendo esse preparo

com betoneira.

5.3 - CALCADA DE PASSEIO
A execugdo calcada de passeio sera em concreto 12mpa com trago 1:3:5
(cimento/areia/brita), sendo esse preparo mecénico, espessura 7cm, com junta de

dilatagdo em madeira, incluso langamento e adensamento.

5.4 - REVESTIMENTO PLACAS TIPO GRES

Conforme detalhado no projeto deverdo ser aplicados revestimento cerdmico para
piso com placas tipo grés de dimensdes 35x35 cm em ambientes de area menor que 5 m?,
alinhados verticalmente e horizontalmente obedecendo perfil, dimensdes e juntas de
dilatagdo pré-existentes ou de projeto. As pegas deverdo ser rejuntadas com junta de

dilatagdo em madeira. Estes deverdo manter o mesmo nivel em toda a extensdo.
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6 - COBERTURA
6.1 - ESTRUTURA DO TELHADO

A estrutura para sustentagdo do telhado devera ser feita em madeira de 1¢i
composta por tergas para telhados para telha ondulada de fibrocimento, sem falhas ou M""’"
empenas. As pe¢as de madeira terdo dimensdes 3" x 2" x 3,20 m para ter¢as e caibros 2"
x1"x 1,90 m ou 2" x 1" x 2,40 m, deverdo ser fixadas entre si e chumbadas na estrutura

através de pregos 2.1/2” x10 e 1.1/2"x 13, com inclinagdo minima de 15°,

6.2 - TELHAS

A cobertura sera executada em telhas de fibrocimento ondulado com espessura
igual a 4 mm incluso acessorios de fixagdo, incluindo madeiramento. A declividade da
cobertura € indicada no projeto e a montagem das telhas.

A colocagdo das telhas, na montagem de um telhado com telhas de fibrocimento,
deve seguir a sequéncia recomendada pelo fabricante. Recomenda-se observar a dire¢do
dos ventos dominantes, como forma de protegdo das telhas ao “arrancamento”. Para se
evitar a entrada de 4guas de chuva € necessario se manter valores minimos de
recobrimentos laterais e longitudinais. A agdo do vento sobre as telhas, que compdem o

beiral, pode danifica-las, assim, é necessario limitar o comprimento do beiral.

6.3 - LAJE DE SUSTENTACAO PARA CAIXA D'AGUA
Devera ser executada em concreto armado, com cimento, areia e seixo ao trago
1:2:3, de tal modo que o fundo do reservatoério fique totalmente apoiado na laje e sua
locagdo devera seguir as indicagdes do projeto arquiteténico nas seguintes dimensdes:
-lado 1= 1,40 m -lado2=1,40 m

- Espessura = 0,07 m

7 - ESQUADRIAS

Fornecimento e instalag¢do de kit de porta de Aluminio, padrdao médio, 0,87 x 2,10
m, inclusas dobradigas, montagem e instalagdo do batente, fechadura com execugio do
furo, contendo fornecimento e instalagio.

Os caixilhos serdo em Aluminio, obedecendo rigorosamente as dimensdes de

projeto.
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funcionamento facil e normal.

Antes da instalagdo, conferir se o vdo estara de acordo com o tamanho da pon\a,

A -

conferir o lado de abertura, conferir as informagdes na etiqueta do produto. N ubr 3’33//"

Fixar as cunhas na parte superior e nivelar e aprumar a porta fixando com cunhas
nas laterais da porta. Borrifar 4gua em todo o marco/batente e aplicar a espuma expansiva
de poliuretano na parte superior e nas laterais do vdo tomando cuidado para ndo aplicar
na fechadura.

Durante o processo de cura a porta ndo poderd ser movimentada. Apos 24h
recortar o excesso da espuma, retirar as cunhas de travamento. Iniciar a instalagdo da
fechadura, verificar o funcionamento da porta.

As ferragens constardo de trés (3) dobradigas 3" x 2.1/2" em latdo, incluindo

parafusos e fechadura, a serem fixadas.

8 - PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas e corrigidas de quaisquer
defeitos antes da execugdo dos servigos. Todos os cuidados quanto as superficies estarem
secas e limpas e precaugdes quanto ao intervalo de tempo, entre demdos, deverdo ser
observados, conforme recomendagdes das Normas Brasileiras.

As tintas acrilicas permitem um intervalo menor, de trés horas.

[gual cuidado havera entre uma demdo de tinta e a massa, convindo observar um
intervalo minimo de 24 horas apds cada demdo de massa.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nio
destinadas a pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabera a FISCALIZACAO, decidir
sobre as mesmas, mediante prévia consulta ao autor do projeto.

Todas as vezes que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente
limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo po, antes de

aplicar a demdo seguinte.
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Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quant

0y 'y;
a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-brilho e brilhante). - ‘{:z' 5

8.1 - PINTURA LATEX PVA \ FES'—@— /
As paredes externas e internas serdo pintadas manualmente com tinta latex PV)‘\\ A

.,

em paredes com duas demdos. Paredes internas serdo pintadas acima de 1,80 m do N
revestimento até o limite da alvenaria e nas paredes externas sera pintado na totalidade.

Geralmente, a pintura é composta de fundo, massa e tinta de acabamento, cada
conjunto deste formando um sistema de pintura. Os fundos diminuem a absorgdo,
uniformizam e selam as superficies, proporcionando uma economia das tintas de
acabamento. As massas, em geral, propiciam uma superficie mais lisa e homogénea

sendo, porém, dispensaveis.

9 - INSTALACOES HIDRAULICAS

As tubulagdes para agua serdo embutidas, nas paredes conforme indica o projeto.
Os materiais deverdo ser de PVC - junta soldavel. Os tubos e conexdes deverdo ser
completamente limpos internamente e examinados para verificar ocorréncia de possiveis
trincas, momento antes de serem instalados, a fim de evitar vazamentos.

Com lixa n° 80, devera ser lixada a drea a ser soldada até que saia todo o brilho
do tubo e do interior da conexdo. As impurezas serdo removidas com solugdo limpadora;
as superficies ja tratadas serdo unidas com solda plastica que devera ser aplicada com
pincel chato. Os excessos deverdo ser removidos com um pano limpo.

As tubulagdes do barrilete da caixa d'dgua (de alimentagédo, extravasor e limpeza
terdo didmetro de 25 mm e a de distribuigdo sera de 25 mm com redugdo para 20 mm).

As tubulagdes de PVC ndo poderdo ser curvadas, utilizando sempre conexdes
adequadas, conforme o projeto, para as mudangas de diregéo.

As canalizagdes de agua fria serdo assentadas antes da execugdo do revestimento,

serdo abertos rasgos na alvenaria e embutidas a tubulagdo nas mesmas.

9.0- INTERLIGACAO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE AGUA NA CAIXA
Devera ser prevista tubulagdo para interligar o modulo a rede de agua existente de
forma a complementar ao proposto pelo projeto da rede de distribui¢do de agua, ou

interligar a instalagdo domiciliar existente.
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O abastecimento de dgua da edificagdo sera feito direto do ramal da edificacdo
existente, em tubulagdo de PVC, com bitola de 20 mm até entrada de agua na Caixa
D’agua embutido em alvenaria, inclusive com instalagdo de joelho 90 graus, PVC,

soldavel, DN 20mm; Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 1/2” e adaptador Pvc

soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mm x 1/2".

10 - DESCIDA E DISTRIBUICAO

Rubrica &

As Instalagoes Hidraulicas - descida e distribuigdo/Limpeza/Extravasor devera se;\\‘ :

executada com tubo PVC, soldavel, DN=25mm embutido em alvenaria, inclusive com

e

instalagdo do registro de esfera, PVC, com volante, soldavel, DN=25 mm, com corpo ‘
dividido e a partir do RG devera ser executado com tubo, PVC, soldavel, DN=20mm e
registro de esfera, PVC, com volante, soldavel, DN=20 mm, com corpo dividido,inclusive
todas as conexdes e metais necessarios para este fim.
Os Registros serdo em PVC, em conformidade com a pressdo de servigo da rede.

Todas as pegas serdo instaladas de acordo com orientag¢do do fabricante.

11 - LOUCAS E ACESSORIOS

Os aparelhos e acessorios serdo nacionais, de grés porceldmico, bem cozidos, sem
deformagdes ou fendas, sonoras e praticamente impermeaveis. O esmalte devera ser
homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagdes e fendilhamentos. Registros e metais
serdo em latdo cromado e polido. Todas as pegas serdo instaladas de acordo com
orientag¢do do fabricante.

Sera utilizado Tanque duplo em marmore sintético com cuba lisa e esfregador,
110x60 cm, incluso sifdo flexivel em PVC, valvula plastica e torneira de plastico,
contendo fornecimento e instalagdo; Lavatorio louga branca com coluna, 44 x 35,5 cm,
padrdo popular, incluso sifio flexivel em PVC, valvula e engate flexivel 30 cm em
plastico e com torneira cromada padrdo popular - fornecimento e instalagéo;

Vaso sanitario sifonado louga branca padrdo popular, com conjunto para fixagdo
para vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha, contendo fornecimento e instalagio;
Caixa de descarga de plastico externa, de *9* 1, puxador fio de nylon, ndo incluso cano,
bolsa, engate; Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aco inoxidavel;

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa; Brago ou haste com canopla plastica,
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1/2", para chuveiro simples; Chuveiro plastico branco simples 5 " para acoplar em has

1/2 ", agua fria.

instalagdo; Caixa d'agua em polietileno 500 litros, com tampa.

A parede na qual for fixada o lavatorio devera ser refor¢ada para se evitar possiveis
acidentes. O lavatdrio devera ser fixado com a utilizagdo de parafusos, deve serevitada a
fixagdo com cimento. Deixar a entrada de agua a 60cm e a saida de esgoto a 50cm do piso
do esgoto. Instalar torneiras e sifoes e testar o conjunto para identificar possiveis
vazamentos.

Para o assentamento do vaso deve-se virar a bacia de ponta-cabega, encima de um
pano, para ndo danificar o esmalte, colocar o anel de massa ao redor da saida do esgoto
da bacia. A seguir, posicionar a bacia, pressionando-a contra o piso (cano de esgoto).
Prender a bacia ao piso, com os parafusos de fixagdo para vaso sanitario.

No final para melhor acabamento rejunte em volta do pé do vaso com rejunte da

mesma cor que foi usada no resto do piso de seu banheiro.

12 - INSTALACOES SANITARIAS

Todas as instalagdes sanitarias seguirdo rigorosamente o Projeto Especifico. Nao
sera permitido o aproveitamento de quaisquer materiais hidro sanitarios existente.

As tubulagdes e conexdes sanitarias deverdo ser de PVC, Linha Sanitaria de
Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalagdes Prediais de Esgoto, de acordo com a
Norma da ABNT NBR 5688 (fabricagdo TIGRE ou similar).

Nas instalagdes sanitarias sera utilizado tubo PVC, serie normal, esgoto predial,
DN=100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalagdo em
prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo.

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
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Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta solda

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta solda
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Té, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta eléstica, fornecido
¢ instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario Té PVC, serie normal,
esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario.

Jungdo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Deverdo ser instalados todos os pontos de agua servida e ralo sifonado, para as
pias e chuveiro contendo tubos e conexdes em PVC soldaveis, de acordo com indicagdo
em projeto, do tipo tigre ou similar, utilizando fita veda rosca e cola para tubo PVC
segundo conveniéncia. A execugdo devera obedecer as recomendag¢des do fabricante.

As tubulagdes de esgoto seguem as mesmas normas das instala¢des hidraulicas no
que se refere a sua composi¢do e montagem.

A tubulag¢@o que conduz a dgua do lavatério a caixa sifonada serd em PVC - JS
40mm. A tubulagdo de ventilagdo e a que liga a caixa sifonada a caixa de passagem sera
em PVC - JS 50mm.

A tubulag@o que liga o esgoto ao vaso sanitario sera em PVC - JS 100mm.

O perfeito estado dos materiais empregados serd devidamente verificado pelo
Construtor antes do assentamento, devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais

danos que venham a ocorrer no decorrer da obra.

12.10 - CAIXA DE INSPECAO

Sera construida em alvenaria de tijolo macigo 60cm x 60cm x 60cm, contendo
fornecimento e instalagao.

A tampa sera construida em concreto armado, com espessura minima de 0,05 m,
ao nivel da superficie. O piso serd em concreto ciclopico com a espessura minima de 0,05
m. As paredes internas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3.

O lastro de argamassa que preenchera o fundo da caixa sera também de 1:3.
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ter declividade minima de 2%.

13 - FOSSA SEPTICA

Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico macigo — capacidade: 5 pessc;‘gg unea

A execugdo desse tipo de fossa séptica comega pela escavagio do buraco onde a
fossa vai ficar enterrada no terreno.

Fossa séptica a ser utilizada serd alvenaria de tijolo ceramico maci¢o, com
dimensdes externas de 1,90x1,10x1,40m, com dimensdes internas de
1,60mx0,80mx1,30m, assim possuira 1.664 litros atendendo satisfatoriamente 5 pessoas.
Sera revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com
espessura de 8cm.

O fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de
5 cm de concreto magro, (1 saco de cimento, 8 latas de areia, 11 latas de brita e 2 latas de
agua, a lata de medida ¢ de 18 litros) sobre o concreto magro € feito uma laje de concreto
armado de 6 cm de espessura (1 saco de cimento, 4 latas de areia, 6 latas de brita e 1,5
latas de agua), malha de ferro de didmetro 4,2mm a cada 20 cm.

As paredes sdo feitas com tijolo macigo, ou cerdmico, ou com bloco de concreto.
Durante a execugdo da alvenaria, ja devem ser colocados ou tubos de entrada e saida da
fossa (tubos 100 mm), e deixadas ranhuras para encaixe das placas de separagdo das
camaras, caso de fossa retangular.

As paredes internas da fossa devem ser revestidas com argamassa a base de
cimento (1 saco de cimento, 5 latas de areia e 2 latas de cal).

Na fossa séptica retangular a separac¢do das cdmaras (chicanas), e a tampa da fossa
sdo feitas com placas pré-moldadas de concreto. Para a separagdo das camaras sdo
necessarias cinco placas: duas de entrada e trés de saida. Essas placas tém quatro
centimetros de espessura e a armadura em forma de tela.

A tampa € subdividida em placas, para facilitar a sua execugao e remogao durante
os servigos de limpeza e manutengdo, as quais possuem 5 cm de espessura com armagio

feita em forma de tela.

14 - FILTRO ANAEROBICO
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Filtro anaerobico devera ser executado em anéis pré-moldados de concre

armado, medindo 1,85m de altura e 1,50m de didmetro, com lajes de fundo, intermedi

e tampa em concreto armado. Na laje intermediaria (fundo falso), deverdo ser execu
furos com didmetros de aproximadamente 2,5cm. e 7.
O acabamento interno do filtro devera ser revestido com argamassa impermeével,\“
para que impeca infiltragdes e vazamentos. Ao término da construgio devem ser
realizados testes de estanqueidade.

A laje de cobertura do filtro devera dispor de aberturas de inspeg¢do que deverdo
ficar ao nivel do terreno e posicionar-se sobre os tubos de entrada e tubos-guia. O leito
filtrante devera ter altura limitada a 1,20 m, ja incluindo a altura do fundo falso. A altura
do fundo falso deve ser limitada a 0,62 m, ja incluindo a espessura da laje, conforme
projeto. Para o leito filtrante sera usado enchimento com brita n°4, com as dimensdes mais

uniformes possiveis, ndo sendo permitida a mistura de pedras com dimensdes distintas

para ndo causar a obstrugdo precoce do filtro.

15 - SUMIDOURO

O sumidouro é um pogo seco escavado e ndo impermeabilizado, que orienta a
infiltragdo de agua residual no solo (NBR 7229/93). Devera ser revestido com alvenaria
com capacidade para 7 pessoas. Serd utilizado sumidouro em concreto com didmetro de
1,70m e altura 1,85m, com tampa em concreto armado e didmetro de 1,70m e espessura
5cm.

A construg¢do de um sumidouro comega pela escavagdo do buraco, a cerca de 3 m
da fossa séptica e num nivel um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 70 cm maior que a altura
final do sumidouro. Isso permite a colocagdo de uma camada de pedra, no fundo do
sumidouro, para infiltragdo mais rapida no solo, e de uma camada de terra, de 20cm, sobre
a tampa do sumidouro.

Os tijolos ou blocos s6 devem ser assentados com argamassa de cimento e areia
nas juntas horizontais. As juntas verticais devem ter espagamentos sem nenhum

rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes.
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A laje ou tampa do sumidouro pode ser feita com uma ou mais placas pré-
moldadas de concreto, ou executada no proprio local, tendo o cuidado de armar em forma

de tela.

16 - INSTALACOES ELETRICAS:
16.1 - ELETRODUTO PR -
Sera utilizado eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circui\ites._,m//

terminais, instalado em parede, contendo fornecimento e instalagdo, polietileno de alta

densidade, barro vitrificado (manilhas), cimento-amianto etc. Devem, atender a NBR
6150 — Eletrodutos de PVC rigido.

Deverdo ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e embutidas e
especificados assim: “eletroduto rigido de se¢do circular, de PVC, roscavel, classe B, ndo
propagador de chamas, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo com as Normas
NBR 6150 e BS 4607,

16.2 - CABO FLEXIVEL
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chamas 450/750 v, para circuitos

terminais, contendo fornecimento e instalagéo.

16.3 - INTERRUPTOR
Sera utilizado interruptor simples (1 modulo) conjugado com 1 tomada de embutir

2p+t 10A, incluindo suporte e placa, contendo fornecimento e instalagao.

17 - LIMPEZA DO TERRENO
Limpeza do terreno - A limpeza do terreno consistira na remogdo de capim e

entulhos de modo a possibilitar a implantagio da obra.

18 - PLACA DA OBRA
A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgoes e
demais orientagdes contidas no Manual de Placas de Obras. Devera ser confeccionada em

chapa plana, metdlica, galvanizada em material resistente as intempéries. Devera ser

afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000
CNPJ. 05.171.947/0001-89
E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com




ESTADO DO PARA \', v
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA revrace VLV B

_ CNPJ: 05.171.947/0001-89 "“GA'ﬁﬂ;l'_EAS
COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO,PROJETOS E CONVENIOS BARAT/

Govemo para lodos

voltada para a via que favore¢a a melhor visualizagdo. Recomenda-se que seja mantida

o periodo de execugdo da obra.

JUSTIFICATIVAS TECNICAS
CALCADA DE PROTECAO

Experiéncias anteriores com moédulos sanitarios que ndo possuiam calgada de ~
prote¢do mostraram que, devido aos altos indices pluviométricos registrados na regido,
estes modulos apresentavam um alto grau de erosdo nas areas proximas as fundagdes, o
que pode ocasionar o recalque da fundagdo, comprometendo a estrutura do modulo.

Deste modo, a presenca da calgada faz-se extremamente necessaria, ndo s6 como
um item de funcionalidade estética, mas como um elemento de protegdo aos alicerces do

modulo.

BEIRAL
De acordo com a NBR 7196/83 da ABNT, o balango do beiral sem calha devera
ter no minimo 0,25 m. Deste modo, tendo por base telhas que tenham em média 0,50 m

de largura e 2,13 m de comprimento (média retirada dos catalogos consultados). O beiral

lateral tera no minimo 0,35 m e o beiral da parte frontal e posterior do modulo terd, em

média, 0,45 m.

VENTILACAO

A justificativa de duas aberturas na parte superior das paredes deve-se a
necessidade do conforto térmico no ambiente. Tal decisdo projetual prevé uma abertura
de entrada e outra de saida do vento, retirando o ar quente acumulado com ventilagdo
cruzada. Desse modo torna-se inviavel a destinagdo de uma abertura apenas para esse fim.
Com apenas uma abertura, a pressdo positiva no interior do ambiente impede a entrada
de vento no interior do mesmo.

Além da justificativa do conforto térmico, a opgdo de duas aberturas dilui a
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concentragdo de CO2 no ambiente através da renovagdio do ar. Quanto ao

para o bem estar humano.

klm @u‘:‘; Va [/&\‘"m :
na Priscila Amin
CAU-PA: 266266-3
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